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Gefdahrdetes Denkmal: Haus HauptstraBBe 21

von Franz-Josef Radmacher

Am allseits beliebten Alten Markt in Lank steht rechts neben der Weinschenke
ein in der Fassade im gleichen §til gebautes Haus, das seit mehr als 35 Jahren
nicht mehr bewohnt wird und leer steht. Es ist mit der Weinschenke durch
einen Torbogen verbunden und bildet mit ihr ein Ensemble. Seit 1980 stehen
beide Gebd&ude unter Denkmalschutz. AuBerlich scheint das Haus noch intakt
zu sein, aber wenn man mal im Haus war, muss man sich ernste Sorgen
machen. Hier gilt der Satz: Wenn man ein Denkmal erhalten will, dann muss es
genutzt werden. Oder umgekehrt gesagt: Ein ungenutztes Denkmal verfallt.

Vor zehn Jahren, im Mai 1997, wurde das Haus durch Studenten der Fach-
hochschule DUsseldorf untersucht. Es wurde eine Dokumentation mit Skizzen,
Fotos und Videoaufnahmen erstellt, die der Stadt Meerbusch als Unterer
Denkmalbehdrde und dem Rheinischen Amt fOr Denkmalpflege vorliegt. Die
Beschreibung des Hauses bezieht sich auf diese Untersuchung.

Das Haus selbst ist ein Fachwerkbau aus der Zeit etwa um 1750. Zu der Zeit
sind auch noch andere am Markiplatz stehende Gebd&ude wie Fronhof, alte
KUsterei (frOher Winkels) und van-Haags-Hof entstanden. Die massive gemau-
erte und verputzie Fassade an der StraBenseite wurde in der zweiten Hdlfte
des 19. Jahrhunderts davor gesetzt. Das Haus wurde urspringlich wohl land-
wirtschaftlich genutzt. In der rOckwartigen Abseite wurden offenbar Kleintiere
gehalten. Im rechten Teil befand sich urspringlich wohl eine Durchfahrt. An
der rUckwdartigen Fachwerkwand ist das ehemalige Tor noch ablesbar. Es
wurde spdéter geschlossen und stattdessen wurden dort Wohnr&éume einge-

richtet.
Konstruktion und Grundriss

Der zweigeschossige Fachwerkbau steht mit der Traufseite zur StraBe. Uber
einem etwa guadratischen Grundriss wurde das Gebd&ude mit vier Gebinden
(Bindern) errichtet. Zwei dieser Binder bilden die Giebelseiten. Die beiden
inneren Binder teilen das Haus in zwei gréBere GuBere Teile und einen kleine-
ren mittleren Teil. Die Binder und Giebelbinder wurden in solider Zimmer-
mannstradition gezimmert. Die Abbundzeichen sind noch vorhanden. Es han-
delt sich um eine Standerkonstruktion mit durchgehenden Stitzen oder Pfos-
ten. Die Riegel und Streben wurden eingezapft und mit Holznégeln gesichert.
Die Gefache der AuBenwdénde waren von Anfang an mit Feldbrandziegel-
steinen vermavuert. Die sorgféltige Vermauerung Iasst darauf schlieBen, dass
von Anfang an nicht daran gedacht war, Putz aufzutragen.

Die rockwdrtige Fachwerkwand war urspringlich im Bereich der Abseite mit
Lehm-Staken-FUllung errichtet. Auf der nérdlichen Hé&lfte (von der StraBe ge-
sehen links) befindet sich eine Abseite, also ein angebauter Raum, der durch
die Verléngerung des Daches nach unten entstanden ist. Spater wurde die
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Abseite nach hinten verléngert, indem die Neigung des Daches verringert
wurde. Der Raum diente wohl urspringlich der Kleintierhaltung. Die Decken
sind noch in ihrer urspringlichen Hohe, nicht so niedrig, wie man sie in alten
H&usern haufig vorfindet. Die Fenster- und Toréffnungen auf der StraBenseite
sind unregelmd&Big ohne Achsenbezug angeordnet, ein Zeichen daflr, dass
hier kein Architekt geplant hatte.

Keller und Treppen

Das Haus besitzt im noérdlichen Teil einen rechteckigen Keller, wie ihn die
meisten dlteren Hauser vorweisen. Er diente der Vorratshaltung und wurde aus
Ziegelsteinen mit einem Tonnengewdlbe gemavert, Der Boden ist ebenfalls
mit Ziegelsteinen ausgelegt. Eine Schitte befindet sich auf der SOdseite. Eine
Besonderheit ist aber ein Backofen in diesem Keller mit gemavertem Sturz. Er
war sicher nicht einfach zu heizen und diente wohl auch als Dérrofen fOr Obst.
Der Kamin diente im Erdgeschoss auch Heizzwecken. Steile Treppen fUhrten in
den Keller, in das erste Obergeschoss und den Dachboden. Die Treppe in das
Obergeschoss wurde im Laufe der Zeit verlegt. Die Stiege zum Dachboden
scheint noch aus der urspringlichen Bauzeit zu stammen.

Innere Ausstattung

Innenwdnde wurden entweder aus Ziegelsteinen, Fachwerk mit Lehm-Staken-
FUllung oder als einfache Bretterkonstruktion aufgebaut. Im Obergeschoss
lassen sich verputzte , Kélner Decken" nachweisen. Der zentrale Raum im Erd-
geschoss wurde wohl als FlurkUche mit offenem Kamin genutzt. Der urspring-
liche Kamin geht an der nérdlichen Giebelwand vom Backofen des Kellers
nach oben. Aus spdéterer Zeit stammt ein weiterer Kamin in der Mitte des
Hauses. Noch spater wurde im Obergeschoss ein Bad mit WC eingebaut, Im
Obergeschoss finden sich noch in den meisten Zimmern die alten FuBboden-
bretter. Die Réiume zur StraBe und im Obergeschoss dienten vermutlich als
Wohnrdume.

Dachkonstruktion

Die Dachkonstruktion ist in einfacher Form gezimmert. Es handelt sich um ein
einfaches Sparrendach mit liegendem Stuhl und Kehlbalkenlage. Viele
Sparren wurden ausgetauscht oder nachtréglich verstarkt. Windrispen sorgen
for die Léngsversteifung. Das Dach ist mit Hohlziegeln gedeckt. Insgesamt
macht es keinen sehr stabilen Eindruck.

Zukunft

Das Haus HauptstraBe 21 ist ein gutes Beispiel fUr ein Wohnhaus des 18. Jahr-
hunderts. Es hat noch sehr viel originale Bausubstanz und musste unbedingt
erhalten werden. Es wurde zu Recht unter Denkmalschutz gestellt. Leider
wurde nicht untersucht, ob es Hinweise auf einen Vorgéngerbau gibt. Das
wére am Marktplatz schon sehr wahrscheinlich. Immerhin kénnte der Keller
mit dem Backofen schon von einem Vorgangerbau stammen.
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